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1. Transport i przemieszczanie


Stalowy szkielet urządzenia do uzdatniania wody wraz z armaturą i przewodami łączącymi transportuje się na palecie drewnianej z uchwytami paskowymi. Na miejsce montażu przewozi się zgodnie z miejscowymi warunkami za pomocą wózka wysokiego podnoszenia lub ręcznie. Do umieszczenia na miejscu służą zainstalowane dwa przeciwległe, znormalizowane uchwyty znajdujące się w górnej części szkieletu, do których mocuje się środki wiążące urządzenia podnoszącego. Do zawieszenia na haku nośnym urządzenia podnoszącego należy użyć odpowiednich środków wiążących przymocowanych do obu otworów znormalizowanych uchwytów, które tworzą kąt maksymalnie 90 stopni. 


Rozdzielnicę sterującą urządzenia do uzdatniania wody wraz z zaworami solenoidowymi transportuje się w kartonie wysypanym masą przeciwuderzeniową i przewiązanym taśmą z tworzywa, zwykle samochodem montażowym firmy. Rozdzielnicę sterującą mocuje się na szkielecie stalowym urządzenia do uzdatniania wody za pomocą śrub do przygotowanych uchwytów.


System elektrodowy urządzenia do uzdatniania wody wraz z zaworem odpowietrzającym transportuje się bądź podobnie jak rozdzielnicę lub samochodem montażowym firmy. System elektrodowy mocuje się na rurce elektrodowej stalowego szkieletu za pomocą śrub z przepustami z tworzywa sztucznego.


Piasek filtracyjny lub inny materiał filtracyjny transportuje się w 50 kg workach papierowych bądź na drewnianej palecie zabezpieczonej folią termokurczliwą lub samochodem montażowym firmy. Piasek, do części filtracyjnej urządzenia do uzdatniania wody, napełnia się przez otwór za pomocą lejka.


W przypadku ewentualnego transportu kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody na inne miejsce należy wysypać materiał filtracyjny i przewozić oddzielnie.

2. Warunki instalacji

2.1 Umocowanie urządzenia KEUV TV
Kompaktowe elektrolityczne urządzenie do uzdatniania wody jest wyposażone w trzy nogi z płaskim zakończeniem służącym do nastawienia w pozycji poziomej. Zgodnie z miejscowymi warunkami urządzenie do uzdatniania wody można zakotwić za pomocą śrub znajdujących się wewnątrz nóg. Rozmieszczenie nóg i rozkład masy zapewniają stabilność urządzenia. Z reguły nie są konieczne fundamenty pod nogi, wystarczy betonowa posadzka o odpowiedniej nośności.

Zakotwienie urządzenia do uzdatniania wody rozwiązano za pomocą stalowych kotew rozporowych, umieszczonych do wstępnie nawierconych otworów w podłodze. Właściwe umocowanie urządzenia do uzdatniania wody wykonuje się za pomocą podkładek dociskowych, opartych zewnątrz o wzmocnienie nogi. Zwykle wystarczy zakotwienie tylko jednej nogi urządzenia do uzdatniania wody. 

2.2 Montaż i zestawienie

         Podłączenie urządzenia do obiegu c.w.u:

 Warunkiem podłączenia jest krótkookresowy postój dotychczasowego urządzenia w celu instalacji armatury obejściowej i odgałęzień z armaturami (wlot, wylot). Kolejnym warunkiem jest zabezpieczenie odprowadzenia wody płuczącej do kanalizacji oraz odprowadzenia odchodzących gazów z urządzenia do atmosfery.

Urządzenie jest podłączane zawsze na wylocie z wymiennika – za wymiennikiem. Jeżeli jest, lub są zasobniki, to za zasobnikami, na głównym przyłączu c.w.u. przed rozdzielnicą do poszczególnych budynków.
Armatury: 
górna (opis wlot) – wlot c.w.u. do urządzenia
dolna (opis wylot) – wylot uzdatnionej wody do odbiorców
przednia (opis kanalizacja) – spust ściekowej wody z płukania do kanalizacji


Montaż głównych części i zestawienie kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody wykonuje firma EuroClean lub upoważniona przez nią firma pod nadzorem pracownika EuroClean. 
2.3  Przestrzeń do użytkowania i konserwacji


Kompaktowe elektrolityczne urządzenie do uzdatniania wody rozwiązano w taki sposób, aby wszelkie czynności związane z regulacją i konserwacją wykonywała osoba stojąca na ziemi. Wolna przestrzeń wokół urządzenia musi umożliwić wymianę wkładu filtracyjnego i regulację elementów elektrycznych w rozdzielnicy sterującej. Minimalna odległość od pozostałych urządzeń wynosi 600 mm, przed rozdzielnicą wymagana jest wolna przestrzeń min. 800 mm. 

2.4 Dopuszczalne warunki środowiska


EN 60204-1 określa dla urządzeń elektrycznych maszyn następujące warunki dot. otaczającego środowiska:



temperatura otoczenia

-
+ 5 do + 40°C



wilgotność



-
max. 50% przy + 40°C


wys. nad poziomem morza
-
max. 1000 m n.p.m


Rozdzielnica jest odporna na działanie wpływów zewnętrznych wg norm. Wszystkie pozostałe oddziaływania zewnętrzne są zgodnie z normą uważane za normalne. Rozdzielnicy nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

2.5 Podłączenie do źródła energii elektrycznej


Rozdzielnica sterująca jest podłączona do obwodu gniazdkowego 230 V, 50 Hz z zabezpieczeniem zwykle 16 A. Dopuszczalne wahania napięcia i częstotliwości określa  EN 60204-1.

Napięcie

-
stabilizowane napięcie 0,9 - 1,1 napięcia znam.

Częstotliwość 
-
0,99 - 1,01 częstotliwości znam. stale




        0,98 - 1,02 krótkookresowo

Zabezpieczenie i wymiarowanie przewodów musi być zgodne z normą tak, aby w razie awarii były spełnione warunki dot. ochrony przez samoczynne odłączenie od źródła wg określonego środowiska wg normy. 


Podczas instalacji urządzenia elektrycznego należy postępować wg EN i norm związanych. 


Podczas rewizji wyjściowej części elektroniczne, które zasilane są ze strony wtórnej przez napięcie SELF należy odłączyć ze względu na możliwość uszkodzenia przez napięcie indukowane! 


2.6 Usuwanie i likwidacja odpadu

Podczas pracy kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody powstają gazowe, ciekłe i stałe odpady. Odpadem gazowym są odchodzące gazy z urządzenia, które odprowadza się do atmosfery. W czasie pracy odchodzące gazy zawierają średnio 0,05 mg CO2/Nm3, pozostałe gazy jak Cl2, ClO2, H2, H2O2 a O3 są poniżej granicy ich detekcji.


Odpadem ciekłym jest woda płucząca, którą odprowadza się do kanalizacji. Zawiera średnio 30 mg/l nie rozpuszczonych substancji (przede wszystkim wodorotlenek żelazowy, węglan wapniowy i inne substancje nieorganiczne i organiczne).


Stałym odpadem są zużyte wkłady filtracyjne (zwykle piasek krzemienny). Wymianą zajmuje się EuroClean lub upoważniona przez niego firma, która zabezpiecza i likwiduje wkłady (zwykle odwożąc na składowisko pozostałych odpadów – kategoria odpadu „O“).

3. Opis techniczny

	Model
	KEUV-MINI
	KEUV-01
	KEUV-02
	KEUV-03

	 Max. przepływ (m3/h)
	3,5
	6
	14
	25

	 Średnica (mm)
	300
	400
	600
	800

	Wlot / Wylot
	DN 40
	DN  50
	DN  50
	DN  80

	 Napięcie na elektrodach
	2 – 12 V
	2 - 12 V
	2 - 12 V
	2 - 12 V

	 Prąd (min – max)
	0,5 – 5 A
	0,5 – 5 A
	0,5 – 5 A
	0,5 – 5 A

	 Pobór mocy (W)
	10 – 15
	10 - 30
	10 - 60
	10 - 100

	Strata ciś. (bar)
	0,1 – 0,3 
	0,1 – 0,3
	0,1 – 0,3
	0,1 – 0,3

	 Max. ciś. Pracy (bar)
	10
	10
	10
	10

	 Max. temp. pracy 0C
	60 / 100
	60 / 100
	60 / 100
	60 / 100

	Masa (kg)
	80
	120
	230
	400

	Wys. całkowita (mm)
	1380
	1450
	1830
	1940


 3.1 Dane techniczne

3.2 Warunki techniczne

Sterowanie kompaktowym elektrolitycznym urządzeniem do uzdatniania wody odbywa się za pomocą rozdzielnicy elektrycznej wyposażonej w automatykę, która za pomocą elektrycznych solenoidów steruje pracą trójdrożnych i dwudrożnych zaworów, zmieniającymi tryb pracy: praca – płukanie. 
Rozdzielnica steruje także dopływem wielkości i biegunowości prądu do elektrod łącznie z opóźnieniem czasowym dostawy prądu stałego do systemu elektrodowego oraz dostarcza napięcie stałe służące do sterowania zaworami solenoidowymi. 


Napięcie wyjściowe (dla solenoidów)

24 V DC  

Napięcie wyjściowe (dla elektrod) 


max. 12 V DC

Prąd wyjściowy (dla elektrod)



max. 5 A DC

Stopień ochrony rozdzielnicy



I P 54 / 20

Ochrona przed niebezpiecznym dotykiem

patrz uwaga

Zwiększona ochrona




przez połączenie

Środowisko 





podstawowe

Robocze ciśnienie wody




max. 1 MPa

Ciśnienie próby ciśnieniowej



1,5 MPa

Zakres temperatur pracy środowiska

00 C - + 400 C

Robocza temperatura wody



max. 600 C / max. 1000 C 

Uwaga: 

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym na elementach nie będących pod napięciem polega na automatycznym odłączeniu od źródła i małym napięciu SELF na elementach i układach sterujących.

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym na elementach będących pod napięciem za pomocą stopnia ochrony i izolacji. 

3.3 Materiał

Obudowa szkieletu urządzenia do uzdatniania wody łącznie ze wzmocnieniami, kołnierzami i przewodami łączącymi jest wykonana ze stali klasy 11. Dokładne oznakowanie materiału poszczególnych części zawarte jest w dokumentacji rysunkowej. Powierzchnia wewnętrzna stalowego szkieletu jest zabezpieczona przed korozją wypalanym lakierem.

3.4 Spełnienie wymogów odpowiednich norm

1/  Instalacja el. urządzenia jest zgodna z obowiązującą EN
2/  Doprowadzenie instalacji el. do urządzenia nie wchodzi w zakres dostawy urządzenia. Należy je wykonać zgodnie z odpowiednią EN. Rozdzielnica jest 
przygotowana do doprowadzenia instalacji w jej dolnej części.

3/  W przypadku zużywających się części jest zagwarantowana ich wymienialność.

4/  Ochrona - urządzenie swoją konstrukcją jest zgodne z wymogami pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie pracy.

5/    Oznakowanie wyrobu

Urządzenie jest oznakowane tabliczką znamionową znajdującą się na obudowie pojemnika, która zawiera:

· Nazwę handlową i siedzibę producenta

· oznakowanie typu

· numer fabryczny

· max. nadciśnienie pracy

· max. temperaturę pracy

· rok produkcji

6/   Badania

· urządzenie sprawdza się za pomocą próby ciśnieniowej wg EN. Nadciśnienie próbne ustala się wartością 1,5 krotności nadciśnienia pracy, tj. 1,5 MPa.

· część elektryczną urządzenia do uzdatniania wody sprawdza się krótkookresową próbą działania. Nie są prowadzone badania jakości materiału.

· W zakładzie produkcyjnym urządzenie podlega rewizji wyjściowej aparatury elektrycznej wg normy. Następnie regularnym rewizjom podlega urządzenie elektryczne wg EN w wyznaczonych terminach.

7/   Odbiór i dostawa

· Przekazania uruchomionego urządzenia użytkownikowi dokonują pracownicy EuroClean. Z uruchomienia lub pracy próbnej sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.

· Urządzenie jest objęte rocznym okresem gwarancji. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonują pracownicy firmy EuroClean, lub partner na zlecenie.

-  Transport zabezpiecza się na podstawie porozumienia pomiędzy producentem i klientem. Urządzenie montują pracownicy EuroClean, lub partner na zlecenie.

4. Wskazówki dla obsługi urządzenia
4.1 Opis działania kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody typ KEUV


Kompaktowe elektrolityczne urządzenie do uzdatniania wody składa się ze stalowego szkieletu, w którym prostopadle do osi pionowej z możliwością wyjmowania zabudowana jest rurka elektrolizera wyposażona w system 
elektrodowy. W górnej części szkieletu zainstalowany jest zawór odpowietrzający. Rurka elektrolizera posiada przewód wlotowy uzdatnianej wody, w górnej części wewnątrz szkieletu znajduje się otwór wylotowy do przestrzeni filtra ciśnieniowego. Na wewnętrznej ściance szkieletu są umieszczone dysze filtracyjne, na których znajduje się wkład filtra. Szkielet jest wyposażony w rozdzielnicę sterującą, która oprócz doprowadzenia prądu stałego do elektrod steruje także poszczególnymi armaturami. Na przewodzie wylotowym jest zainstalowany filtr, manometr i kurek probierczy.


Szkielet w dolnej części posiada nogi. System elektrodowy składa się z elektrod, uchwytów do elektrod, instalacji prądu elektrycznego i elementów łączących i odległościowych wykonanych z tworzywa. Wewnętrzna powierzchnia szkieletu jest pomalowana farbą nanoszoną na odmuchaną powierzchnię metodą elektrostatyczną i następnie wypalaną w piecu. Rurka elektrolizera i wszystkie przewody łączące są przymocowane do szkieletu za pomocą nasuwanych złączy typu Victaulic. 

Podczas pracy urządzenia, uzdatniana woda najpierw przepływa przez przewód elektrolizera (przestrzenią elektrodową), z którego przez otwór w górnej części przepływa do przestrzeni reakcyjnej filtra talkowego i po przejściu przez wkład filtra znajdującego się na dolnym dnie pośrednim z dyszami filtracyjnymi jest odprowadzana z dolnej części urządzenia.


Podczas płukania wkładu woda przepływa odwrotnie, tj. najpierw jest doprowadzana do przestrzeni pod dnem dyszowym, przepływa z dołu na górę wkładu filtra i przewodem zbiorczym wody płuczącej odpływa do odpadu.


Takie zmiany procesu zabezpiecza układ dwu lub/i trójdrożnych zaworów sterowanych ciśnieniem hydraulicznym uzdatnianego media. Impulsy do sterowania armatur wysyłane są przeze zawory solenoidowe sterowane za pomocą programowanej jednostki. Ta znajduje się w rozdzielnicy sterującej, która zabezpiecza również prąd stały o odpowiedniej wielkości dla systemu elektrodowego.
Właściwy system elektrodowy składa się kompletu anod i katod umocowanego na pokrywie rurki elektrolizera, wyposażonego w przepusty ciśnieniowe umożliwiające dopływ prądu stałego.

4.2 Opis działania rozdzielnicy sterującej typ REUV 5

Rozdzielnica sterująca wyposażona jest w transformator, mostek diodowy, główny wyłącznik, bezpiecznik, programowany zegar włączający, przełączniki i odpowiednie przyciski.

Wszystkie komponenty sterowania znajdują się w rozdzielnicy z tworzywa w klasie II, ze stopniem ochrony IP 54. Elementy sterujące regulacji są umieszczone pod plastikową przezroczystą pokrywą, która po otwarciu drzwi gwarantuje stopień ochrony IP 20. Elementy znajdujące się pod obudową z tworzywa może obsługiwać wyłącznie obsługa o odpowiednich kwalifikacjach elektrotechnicznych. 

Instalację rozdzielnicy sterującej przeprowadza wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje elektrotechniczne zgodnie z rozporządzeniem nr 50/78. Rozdzielnica zasilana jest napięciem sieciowym 230 V/+N+PE, 50 Hz, układ TN-S. 

Przed każdą manipulacją należy bezpiecznie odłączyć części NN z sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Rozdzielnica sterująca jest wykonana w klasie II i przed włączeniem należy sprawdzić dodatkowo zaszeregowane zabezpieczenie oraz impedancję oporności izolacyjnej. Rozdzielnicę sterującą podłącza się za pomocą przewodu HOVV-F 2A x 1,5 mm2 do stałej instalacji części NN. 

Do włączenia rozdzielnicy sterującej służy wyłącznik główny znajdujący się pod przezroczystą obudową, która gwarantuje stopień ochrony IP54. 

Po włączeniu należy na zegarze włączającym H3 (pozycja zupełnie w lewo oznaczona „Opóźnienie czasowe“) nastawić cykl dzienny wyznaczający, kiedy przez elektrolizer przepływa prąd, a kiedy jest w spoczynku. Pozycja ON – przepływ prądu, pozycja OFF – stan spoczynku. 

Na zegarze włączającym H1 (druga pozycja z lewej strony, oznaczona „Początek płukania“) nastawia się okres czasu w ciągu dnia, kiedy ma nastąpić płukanie filtra. Do pozycji ON dla jednego płukania przestawić zawsze jedną działkę na dziennym kole, czyli kwadrans, na początku, którego nastąpi płukanie. Takie kwadranse można nastawić dowolnie w czasie dnia, ale między nimi musi być zawsze przynajmniej jeden kwadrans w pozycji OFF. Niewykorzystane działki koła pozostawić w pozycji OFF. 

Właściwy czas płukania jest nastawiony na przekaźniku czasowym CRM 81, który jest niedostępny dla obsługi i nastawia go technik serwisowy. Zgodnie z tabelką pod osłoną rozdzielnicy.

Na zegarze włączającym H2 (pierwsza pozycja na prawo oznaczona „Czyszczenie elektrod“) nastawia się dzienny cykl procesu czyszczenia elektrod. Pozycja ON = czyszczenie elektrod, pozycja OFF – normalny proces. 

Podwójny przycisk DV1 służy wyłącznie do ręcznego włączenia czyszczenia elektrod, odwrócenia napięcia i ręcznego płukania wkładu filtra. Służy jedynie do kontroli urządzenia, aby nie trzeba było przestawiać zegara włączającego. Górny przycisk włącza czyszczenie elektrod, które trwa tak długo, jak długo trzymamy przycisk włączony. Naciskając dolny przycisk włączamy funkcję płukania filtra. 

Czas płukania jest zgodny z okresem czasowym nastawionym na przekaźniku czasowym CRM 81. Taki okres nastawia technik serwisowy. 

Rozświecenie czerwonej lampki SD1 oznaczonej „Awaria“ sygnalizuje przerwanie bezpiecznika Po1 w prymarnym układzie transformatora TR1.

Rozświecenie zielonej lampki oznaczonej „Praca“ oznacza, że przez elektrolizer przepływa prąd większy niż 0,5 A.

Sygnałówka SD3 – żółta oznaczona jako „Opóźnienie czasowe“ sygnalizuje przerwanie dopływu prądu stałego do elektrolizera. Funkcja płukania wkładu filtra pozostaje w tym czasie w czynności.

Rozświecenie czerwonej lampki z napisem „Prąd zerowy“ sygnalizuje, że przez elektrolizer nie przepływa bądź żaden prąd i/lub jego wartość jest mniejsza niż 0,5 A. W tym przypadku należy sprawdzić napięcie na elektrodach.

Bezpiecznik automatyczny w układzie elektrod ogranicza max. prąd do systemu elektrodowego do 5 A.

Główny wyłącznik służy do wyłączenia rozdzielnicy sterującej.

Do rozdzielnicy ma dostęp wyłącznie przeszkolona osoba i znająca problematykę.

W przypadku awarii prosimy skontaktować się z producentem.

Hot line: (0)668-938 885, fax: (0)12-4300 377
W kompaktowym elektrolitycznym urządzeniu do uzdatniania wody typu KEUV ze względu na prawidłową pracę funkcji, należy, co dwa lata wymienić kasetę z elektrodami i co cztery lata wkład filtracyjny piasku krzemiennego w filtrze. Wymiany kasety z elektrodami i wymianę media filtracyjnego dokonuje wyłącznie producent. 

4.2 Ryzyka, które wynikają z określonego stosowania urządzenia do uzdatniania wody 


Urządzenie do uzdatniania wody zostało zaprojektowane do stałego przepływu wody przez urządzenie. Jeżeli z jakiś przyczyn przepływ wody lub roztworu wodnego 
przez urządzenie jest przerwany na dłuższy okres czasu, należy wyłączyć urządzenie.


Podczas pracy bez przepływu może dojść do zwiększenia koncentracji gazów w odchodzących gazach z urządzenia, zwiększenia koncentracji chloru w wodzie i podwyższenia temperatury media.


Przed długotrwałym postojem urządzenia należy bezwarunkowo przepłukać wkład piaskowy i zagwarantować zanurzenie wkładu w wodzie. Jeżeli zachodzi konieczność wypuszczenia filtra, należy to wykonać w bardzo krótkim okresie czasu. Podczas długookresowego wypuszczenia wody z filtra istnieje zagrożenie wytworzenia „piaskowca“ wewnątrz filtra, który należy potem mechanicznie lub chemicznie wstrząsnąć.

4.3 Zabronione stosowanie urządzenia do uzdatniania wody


Urządzenia do uzdatniania wody nie można stosować tam, gdzie otaczające środowisko nie jest zgodne ze stopniem ochrony rozdzielnicy sterującej (IP 54/20), zwłaszcza :

· w środowisku z zagrożeniem wybuchu lub pożaru

· w środowisku, gdzie są stosowane, przetwarzane lub produkowane materiały wybuchowe

· w podziemnych zamkniętych pomieszczeniach, gdzie może dojść do gromadzenia odchodzących gazów z urządzenia
· w zakładach o podwyższonej agresywności środowiska
· w środowisku o temperaturze otoczenia, wilgotności lub nad poziomem morza poza dopuszczalnym zakresem wg EN
· tam, gdzie w wyniku zastosowania urządzenia mogłyby powstać substancje z zagrożeniem wybuchu lub pożaru

· tam, gdzie w wyniku zastosowania urządzenia mogłyby powstać niebezpieczne substancje ekotoksyczne, z następstwem toksyczności itp.

Urządzenia do uzdatniania wody nie wolno wyłączyć z ruchu na okres dłuższy niż dwa dni, zwłaszcza po wypuszczeniu wody z urządzenia uzdatniającego. Może dojść do zablokowania media filtracyjnego. W przypadku konieczności takiego wyłączenia należy niezwłocznie skontaktować się z producentem. 

5. Konserwacja
5.1 Charakter i częstość przeglądów


Podstawowe nastawienie kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody przeprowadza technik serwisowy EuroClean zgodnie z celem zastosowania urządzenia, ewent. analizy wody przekazanej przez użytkownika.


Po upływie pierwszego okresu eksploatacji urządzenia należy skorygować nastawienie rozdzielnicy sterującej wg doświadczenia pracy użytkownika ewent. wyników analiz.


W okresie gwarancji i całej żywotności urządzenia prace serwisowe wykonuje EuroClean  lub upoważniona przez niego przeszkolona firma.


Każdą interwencję serwisową należy zaznaczyć w karcie serwisowej, która znajduje się w rozdzielnicy sterującej.


Regularną rewizję rozdzielnicy sterującej przeprowadza się wg EN 33-2000-6-61 w odstępach czasu zgodnie z protokołem określającym środowisko. 
Zwykle taką rewizję przeprowadza się co dwa lata.

5.2 Czynności konserwacyjne


Obsługa użytkownika kontroluje prawidłowe działanie urządzenia do uzdatniania wody na podstawie sygnalizacji świetlnej. 

Następnie kontroluje elektrolityczne urządzenie do uzdatniania wody pod względem szczelności poszczególnych połączeń, działanie i szczelność armatur itp.
Pracownicy konserwacji użytkownika mogą tylko naprawić nieszczelność połączeń lub armatur stosując części zamienne od dostawcy. Do rozdzielnicy sterującej ma dostęp wyłącznie w tym celu upoważniona osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonuje EuroClean lub upoważniona i przeszkolona przez niego firma.

6. Żywotność urządzenia do uzdatniania wody, wycofanie z eksploatacji i likwidacja

Żywotność urządzenia do uzdatniania wody jest wysoka, chociaż stalowy szkielet jest wykonany z powszechnie stosowanej stali kl.11, a to z tego względu na to, że urządzenie jest zabezpieczone przeciw korozji wewnętrzną ochronną farbą oraz pasywną ochroną anodową.

Żywotność systemu elektrodowego zależy od celu przeznaczenia urządzenia i z 
reguły wynosi dwa lata. Wymianę systemu
elektrodowego przeprowadza technik serwisowy EuroClean.
Żywotność wkładu filtracyjnego zależy od rodzaju wkładu i celu zastosowania urządzenia. Żywotność piasku krzemiennego wynosi od czterech do sześciu lat. Wskaźnikiem do wymiany piasku jest utrata jego ostrych krawędzi.

Żywotność anod magnezowych zależy od właściwości uzdatnianej wody i wynosi 1 - 2 lata. Anody wymienia technik serwisowy EuroClean.
Po upływie okresu żywotności urządzenia podlega ono likwidacji w sposób następujący:


· szkielet stalowy przekazać na złom

· rozdzielnicę sterującą przekazać specjalistycznej firmie do przetworzenia ekologicznego, oddzielając metale szlachetne użyte do powłok styków

· system elektrodowy podlega recyklingowi, a po aktywacji i regeneracji służy do ponownego stosowania, zabezpiecza EuroClean
· wkład filtracyjny w zależności od rodzaju przekazać na składowisko lub spalenie.

7. Sytuacje awaryjne

Wyłączenie energii elektrycznej

W przypadku wyłączenia dopływu prądu elektrycznego nastąpi przerwanie automatycznego trybu i cała armatura automatycznie przejdzie do podstawowego bezpiecznego położenia, a po wznowieniu dopływu prądu urządzenie do uzdatniania wody automatycznie rozpocznie pracę. 

Wyłączenie cyrkulacyjnej pompy wodnej

Przy krótkotrwałym kilkuminutowym wyłączeniu przepływu wody przez urządzenie do uzdatniania wody nie zachodzi konieczność jego wyłączania. W przypadku długotrwałego wyłączenia należy urządzenie wyłączyć.

Urządzenie do uzdatniania wody jest zwykle zasilane prądem stałym jak pompy cyrkulacyjne, więc w razie wyłączenia prądu elektrycznego oba urządzenia są odstawione.

Awaria urządzenia

W przypadku niemożliwości usunięcia awarii urządzenia należy je wyłączyć i zamknąć ręczną armaturę na wlocie i wylocie wody z urządzenia oraz otworzyć armaturę na przewodach obejściowych urządzenia.

Pożar rozdzielnicy sterującej

W przypadku pożaru rozdzielnicy należy odłączyć dopływ prądu do rozdzielnicy za pomocą wyłącznika automatycznego lub wyciągając wtyczkę z gniazdka. Do gaszenia pożaru używać gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

Zamknięcie wentylacji

Gazy powstające podczas pracy urządzenia są odprowadzane bądź bezpośrednio do atmosfery lub do pomieszczenia, jeżeli jest ono odpowietrzane do atmosfery. W przypadku zamknięcia otworów odpowietrzających do atmosfery może dojść do skumulowania gazów w zamkniętym pomieszczeniu ponad dopuszczalną granicę. Przy długotrwałej pracy urządzenia w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu może dojść nawet do przekroczenia dolnej granicy wybuchowości i następnie wybuchu.

Podczas pracy kompaktowego elektrolitycznego urządzenia do uzdatniania wody należy w każdym przypadku zagwarantować przynajmniej minimalne odpowietrzenie otaczającej przestrzeni! 

8. Odbiór próbek

Odbiór próbek uzdatnionej wody polega na tym, że przed odbiorem otworzy się na krótki okres kurek probierczy w celu usunięcia rdzy i osadów z przewodów. Następnie zmienia się przepływ tak, aby woda wyciekała nieprzerwanym strumieniem o grubości około 0,5 cm. Dopiero po pół minucie należy odebrać próbkę. Przed odbiorem próbki należy kilka razy wypłukać próbówkę wodą odebraną do badania. Następnie napełnić próbówkę do pełna.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja została opracowana zgodnie z przepisami ČSN EN 292-2 Bezpieczeństwo urządzeń maszynowych z listopada 1994. Niniejsza norma krajowa jest analogiczna do normy EN 292-2: 1991.
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